Configurar chave EMP Centauri no Telesystem F1.1

1º Passo:

· Configurar os LNBF´s de acordo com as antenas que irá utilizar. Você pode utilizar uma mesma posição de LNBF para várias antenas.

· Conectar uma antena de cada vez DIRETO no receptor e adicionar um transponder que possua bom sinal. Salvar a configuração (OK).

2º Passo:

· Ir em MENU, CONFIGURAÇÕES, MOTOR CONTROL e ATIVAR a função Diseqc 1.2

· Conectar a chave EMP ao receptor e conectar o cabo da primeira antena à posição 1 da chave

3º Passo:

· Ir em MENU, CONFIGURAÇÕES, BUSCA, EDITAR SATÉLITE;

· Escolher o transponder correspondente à antena que você está instalando;

· Marcar a opção TP DE BUSCA

· MOVER ANTENA LESTE/OESTE utilizando as teclas de Vol. + e Vol. –

· Quando o sinal aparecer, confirme com OK

4º Passo:

· Conecte o próximo cabo, e repita o 3º Passo. Faça isso para todas as antenas.

Obs: Caso apresente instabilidade, refaça a movimentação leste/oeste, pois a configuração pode ter ficado exatamente no limite do acionamento da posição da chave EMP. Se você utilizar a função ANDAR LESTE/OESTE, a movimentação é mais rápida, mas use apenas para aproximar, e em seguida, utilize a função MOVER LESTE/OESTE.

Abraços, e bom divertimento.


Fabrício Colvero – www.fta.colvero.com - 14.05.2006

